EIDOTIPO, TRILATERAZIONI, SCALE METRICHE
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SEZIONE LONGITUDINALE ORAT

Studio preparatorio per il rilevamento dell’oratorio dei Filippini, in Roma. Schema planimetrico, schema longitudinale della sala, schema del s
wassettoni della biblioteca e sezione longitudinale della sala dell’oratorio. Disegno E. Chiavoni.
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208 La descrizione dell’ ambiente
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Rilevamento di ambient; int
base interna che collega

erni. La misurazione si appoggia a una
i vari ambienti e utilizza il metodo della trilaterazione,
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— uno squadro da muratore;

— alcuni fili a piombo (fig. 22);

— uno squadro agrimensorio graduato (fig. 34);

— una livella a bolla (fig. 26a);

— una bussola (fig. 28).

Per i rilievi di maggior complessitd, questa attres,,,
puo essere integrata con altra strumentazione.

I metodi per il rilevamento planimetrico, quali la (1]
razione, I'intersezione, le coordinate polari o irradiamen |
poligonali, sono stati descritti, dal punto di vista teorico.
cap. IV; con essi ¢ possibile risolvere tutti i casi pratic
rilevamento planimetrico.

In alcuni casi particolari pud essere utile ricorrere anc)
metodo per coordinate ortogonali (detto anche per ascisse |
dinate) che consiste nel fissare una retta (ascissa), detra |
a una certa distanza dall’edificio, possibilmente parallely
dei suoi lati. Su questa retta, considerata come asse delle ..
se, si proiettano perpendicolarmente tutti i punti da rile
della facciata (1, 2, 3), ottenendo, sull’ascissa, i corrisponc
ti punti 17, 2°, 3", Sirileveranno cosi tutte le misure delle a-
se (distanze tra punti 1’ ¢ 2, ecc.) e tutte le misure delle
dinate (distanze tra i punti 1-1°, 2-2" e cosi via; fig. 92).

Le misure delle ascisse possono essere rilevate sia co
metodo delle misure progressive, partendo dall’origine
punto 1’, sia con il metodo delle misure parziali, sia co
sistema delle trilaterazioni; in ogni caso, risulta di fondan
tale importanza la costruzione della linea di base. Per cost
sul terreno questo allineamento, si consiglia di usare fili
fra due punti, oppure di tracciare un allineamento sul terr
7 a mezzo di paline (cfr. cap. I1I).

/// Quando si ¢ in presenza di edifici storici, i cui muri p
metrali hanno andamenti non rettilinei, & indispensabile 1

/ 7\ ciare delle reti d'i inquadramento (basi o allineamcglil.‘
d | 8 debl_)gno essere, in questo caso, c_ollegate fra lof'o' E qui

Ty J/ sufficiente prolungare le varie basi, per trovare il loro pu

| di intersezione nei punti 1, 2, 3, ecc. (cfr. fig. 93). Le |

/ I \ [ divengono, allora, una vera e propria poligonale chiusa,

\ cui & indispensabile rilevare, oltre alla lunghezza dei lati.

[ T_‘— - /c 91a,b,c  Schemi vari di progetto di rilevamento di ambienti. a) T
. 7 terazioni principali e secondarie e metodo per ordinate e ascisse per il set
I s a nicchia curvilinea; b) riduzione a forme triangolari dell’ambiente e tri
I // razione del settore curvilineo; ¢) posizionamenti del profilo planimerrice
|/ terno rispetto al fronte esterno (AB, asse longitudinale perpendicolare
Bl retta CD).
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MISURAZIONE PLANIMETRICA

Prendiamo in esame alcuni casi tipici di prelevamento delle misure

di pianta che pit spesso si presentano al rilevatore.
II' contorno planimetrico di una parete lungo la quale si trovano degli
aggetti e delle rientranze si pud determinare con delle misure parziali

oppure con delle misure progressive. La fig. 11 porta T'esempio del metodo

delle parziali.
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o di un edificio isolato-

Fig. 97 Schema di progetto per il rilevament
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93

Fig. 112 Rilevamento delle misure interne di un ambiente con utilizzo di
misure parziali e totali.

5,63

Fig. 113 Rilevamento di un ambiente con una parete ad andamento misti-
lineo. Fermo restando il rilevamento delle pareti rettilinee mediante triango-
li, naturalmente, tutti impostati su uno stesso piano otizzontale, per la parete
anomala conviene adottare il metodo per ascisse e ordinate.
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Contorno ad andamento lineare rilevato col sistema delle progressive

Lo stesso contorno pud essere misurato col metodo delle progressive.
Fissato il caposaldo di partenza ad una delle estremita del tratto in cui
si trovano i diversi punti dd prelevare, le misurazioni sono eseguite, come
¢ indicato nella fig. 12, usando il decametro od il doppio-decametro a nastro.
Il metodo si presta per la sua maggiore. speditezza e precisione del prece-
dente; specialmente quando vi siano lunghi tratti da misurare. Una fal-
sa lettura od una omissione non si ripercuotono sulle misure successive.
Le quote si scriveranno al termine del tratto considerato, normalmente ad
esse e le freccie si collocheranno secondo il verso in ‘cui procede -la’ misu-
razione. ‘

?/////////A’f////////// ////4///////////////////// % ///M
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Punto dj partenza
oelle misure. Fig, 12

Contorno a linee spezzate e curve rilevate per intersezioni

Se il muro che dobbiamo misurare si presenta con un contorno a linea
spezzata dallandamento piuttosto irregolare, la posizione dei punti viene
fissata mediante la misurazione delle distanze fra loro intercorrenti, come
illustrano le figure 13, 14, e quelle fra due punti fissi A ‘B precostituiti situati
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nello stesso piano. Si dovra pure rilevare la distanza fra i detti punti fissi.
Il caso esposto si riferisce al metodo delle misure per intersezioni.




RELAZIONE TRA REALTA'’ E DISEGNO

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE

»Scala: e il rapporto tra la dimensione lineare di un elemento di u
oggetto, come rappresentato in un disegno originale, e la dimension
lineare originale dello stesso elemento del medesimo oggetto.
»$8cala al naturale: scala con rapporto 1:1.
»Scala di ingrandimento: scala con rapporto maggiore di 1:1. Si no
che la scala diventa piu grande all'aumentare del rapporto.
»$Scala di riduzione: scala con rapporto minore di 1:1. Si noti che |
scala diventa piu piccola al diminuire del rapporto.
»Designazione: la designazione completa di una scala deve esser
costituita dal termine “Scala” seguita dall'indicazione del rapporto, com
segue:

Scala 1:1 (naturale)

Scala X:1 (ingrandimento)

Scala 1:X (riduzione)




