APPUNTI OPERATIVI e SCALE di RAPPRESENTAZIONE
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Trilaterazione di tutti gli angoli
dei due ambienti daollo base
di riferimentoc A—B
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Si trilateranc dai punti A1/A6 gli spigoli B1/B8, poi da questi gli angoli interni C1/C86.
Nell'ambiente centrale lungo gli allineamenti B4—C3, C3—C4, C4-B5 vengono pasizionati i punti
D1/D6 misurandone le distonze dagli angoli. Da questi verranno triloterati infine | punti E1/E7.

D}L—*"’f

Nell'ambiente 1 sono trilaterati prima gli angoli D1, D2 da C1, C2, poi gli angoll E1 (da C1, D1)
ed E2 (da C2, D2). La triloterazione di D1, D2 & inaffidabile perché gli angoli sono troppo chiusi.
Nell'ambiente 2 vengono prima fissati i punti E3 ed E4, misurando le distanze C3-E3 e C4—E4
lungo l'ollineamento E1—EB6 che viene considerate parallelo a B1—86; quindi vengono trilaterati
D3 e D4 da E3 ed E4. Per il rilievo dell'ambiente 3 si & creata invece una base di riferimento
secondaria definita dal punti T1 e T2 trilaterati da A3 e A4. Questo asse viene prolungato
all'interno dell'ambiente fino o T3. Gli angoll della stanza soranno triloterati da T2 e T3,
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1:1 <L 1m
12 P 8 1m _50cm
(el ik 1m _ 20cm
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1:10000 100 m =1 cm
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1:50000 100m = 0,2 cm
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La ricognizione e gli eidotipi

Ogni operazione di rilievo deve prevedere innanzitutto un sopralluogo che
consenta di definire:

- il progetto del rilievo: relazioni architettoniche da mertere in evidenza,
scelta dei piani di sezione (orizzontali e verticali), selezione dei tracciati signi-
ficativi da rilevare, dei dettagli da posizionare (in pianta e in alzato), dei me-
todi di rappresentazione pil adeguati...,

- la scelta dei metodi di rilievo cui ricorrere e degli strumenti da utilizzare.

Questo sopralluogo, tradotto graficamente in uno o piti eidotipi, consente
di prevedere I'insieme delle operazioni di misura e l'opportuna collocazione
dei vertici della rete di inquadramento. Leidotipo non & un disegno ad una
scala approssimativa come il “rilievo a schizzo”; & un documento di dimensio-
ne sufficientemente estesa da permettere che i dettagli da rilevare e le misure
possano trovare al suo interno una rappresentazione assolutamente priva di
confusione, spesso sara dunque necessario ingrandire il formato di alcuni par-
ticolari a scapito dei grandi spazi in modo da gestire la leggibilita delle scritte
e delle cifre; alcuni dertagli potranno comunque essere ingranditi nei margini
dello schizzo cosi da conservare la chiarezza del documento.

Tuttavia, si dovranno evitare alcune deformazioni della realta che potreb-
bero, in seguito, creare confusione: angolo acuro per angolo ottuso, curvatura
rientrante per curvatura sporgente ... (cfr. scheda 8 e cap. 8).

La rete di inquadramento planimetrica

La costruzione di una rete di inquadramento (talvolta chiamara anche poligo-
nale principale) & un'operazione che consiste nel circondare 'oggetto e nel
percorrerlo con una serie di segmenti che definiscono un poligono (o un in-
sieme di poligoni). A partire da questi segmenti e dai vertici del poligono (dei
poligoni) verranno eseguite le misure di dettaglio dell'oggetro.

Definizione della rete di inquadramento

Sono gli elementi di dettaglio da rilevare che determinano il tracciato e la de-
finizione dei vertici di queste linee poligonali; per quanto ¢ possibile, ogni
punto di dettaglio (o serie di punti di dettaglio) dovra essere rilevato in rap-
porto a questi vertici e a queste linee.

La rete di inquadramento dovra dunque offrire una scelta di vertici abba-
stanza numerosi e sufficientemente ben collocari per poter servire direrramen-
te da quadro di riferimento al rilievo dei punti di dettaglio, ma questa funzio-
ne dovra andare di pari passo con il mantenimento di una precisione costante
per tutto il rilievo. La rete di inquadramento deve privilegiare la costruzione
di poligonali chiuse la cui verifica & immediata (cfr. 4.2.2.); qualora non sia
possibile chiudere la poligonale, il controllo verra eseguito attraverso la ripeti-
zione delle misure degli angoli e delle distanze.




IL RILEVAMENTO DIRETTO

Il metodo diretto consiste in due fasi distinte: una detta di
campagna, I'altra da effettuare al tavolo da disegno.

Nella prima fase si provvede alla misurazione dell’opera,
nella seconda a rappresentare graficamente I’oggetto rilevato.
Potremmo anche definire le due fasi: una di rilievo delle mi-
sure, e I’altra di rappresentazione o restituzione grafica. I tem-
pi distinti e gli strumenti diversi fanno si che esse siano net-
tamente divise tra loro; tuttavia questa separazione, anche
temporale, sconsiglia I'intervento di due differenti operatori.
Al fine di semplificare le procedure e di abbreviare le opera-
zioni, occorre seguire un rigoroso ordine, durante lo svolgersi
delle varie fasi. Si consiglia pertanto di seguire il seguente
schema:

1. schizzo e progetto di rilevamento della pianta del piano
terra;

. prelievo delle misure della pianta del piano terra;

. schizzo e progetto di rilevamento delle piante dei piani
superiori (terminando con il piano cantinato, se esiste);

4. prelievo delle misure delle piante dei piani superiori;

5. schizzo e progetto di rilevamento delle sezioni;

6. prelievo delle misure delle sezioni;
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. schizzo e progetto di rilevamento dei prospetti;
. prelievo delle misure dei prospetti;
. schizzo e progetto del rilevamento dei particolari archi-
tettonici;
10. prelievo delle misure dei particolari architettonici;
11. rappresentazione grafica delle piante;
12. rappresentazione grafica delle sezioni;
13. rappresentazione grafica dei prospetti;
14. rappresentazione dei particolari architettonici.

Lo schema inizia con il rilievo della pianta del piano terra,
che rappresenta ’elemento cardine, da cui & facile far discen-
dere, poi, tutti gli altri. Ne consegue che la pianta del piano
terra deve essere eseguita e rilevata con tutta la cura possibile,
in quanto eventuali errori in questa fase potrebbero influen-
zare tutto il lavoro successivo. '







